Opcije za rad na crtanju nestandardnih delova, u AutoCAD Mechanical i standardnom AutoCAD-u

	
	AutoCAD Mechanical
	AutoCAD

	Priprema i podešavanje Layera

	broj izbora
	1
	4

	vreme za kreiranje pogleda
	2 min. 30 sec.
	6 min.

	Podešavanje nevidljivih linija

	broj komandi
	1
	3

	vreme za kreiranje pogleda sa nevidljivim linijama 
	10 sec.
	3 min.

	vreme za promene crteža
	10 sec.
	14 min.

	Izrada detalja crteža

	broj komandi 
	1
	najmanje 7

	vreme kreiranja detalja
	45 sec
	3 min. 30 sec.

	Tabela otvora

	broj komandi
	1
	8

	vreme za kompletiranje tabele otvora
	30 sec.
	14 min.

	Izmene dimenzija

	broj komandi za poravnavanje
	Automatski
	1 po 1

	vreme za dodavanje dimenzija
	40 sec.
	1 min. 30 sec.

	broj komandi za preuređivanje
	Automatski i precizno
	1 po 1

	vreme za preuređivanje
	15 sec.
	1 min.

	Izmena dimenzija otvora

	broj komandi za izmenu
	0 (3 dvostruka-klika)
	3

	vreme za izmenu
	15 sec.
	2 min.


Razlike u produktivnosti konstruisanja
	
	AutoCAD Mechanical
	AutoCAD

	Lančani prenos

	broj komandi
	1
	8

	vreme za kreiranje layout-a
	4 min.
	30 min.

	Povećanje produktivnosti 750%

	vreme za proračun putanje
	10 sec.
	6 min.

	Povećanje produktivnosti 3600%

	vreme za optimizaciju lanca
	10 sec.
	19 min

	Povećanje produktivnosti 11400%

	mogućnost greške
	ne postoji
	vrlo velika


	
	AutoCAD Mechanical
	AutoCAD

	FEA proračun

	broj komandi
	1
	nema komandu

	vreme za proračun
	30 sec.
	27 min.

	Povećanje produktivnosti 5400%

	mogućnost greške
	vrlo mala
	vrlo velika


	
	AutoCAD Mechanical
	AutoCAD

	Kreiranje oznaka pozicija

	broj komandi
	1
	3 x svaku oznaku

	vreme za označavanje
	20 sec.
	5 min.

	Povećanje produktivnosti 1500%

	vreme za rearanžiranje
	20 sec.
	4 min.

	Povećanje produktivnosti 1200%

	Kreiranje liste delova

	broj komandi 
	1
	3

	vreme izrade
	10 sec.
	13 min.

	Povećanje produktivnosti 7800%


